CONJUNTO DE DATOS VECTORIALES DE LA


CARTA EDAFOLÓGICA 1: 250 000 SERIE l





INTRODUCCIÓN





El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) presenta la serie Conjuntos de Datos Vectoriales de la Carta Edafológica 1: 250 000 Serie l, en formato digital.





La Serie l es la versión elaborada de 1980 a 1998, a través de: interpretación visual de imágenes de satélite o espaciomapas; fotointerpretación de fotografías áreas; verificación de campo; análisis de laboratorio; Clasificación Mundial de Suelos FAO/UNESCO/1968, modificada a las condiciones ambientales del país en 1970 por la Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL); y conversión de los originales analógicos a formato digital ( 2000 a 2001).





Los datos contenidos en cada Conjunto de Datos fueron obtenidos de la Carta Edafológica, mediante el uso de tecnología digital para el manejo de información geográfica, con metodologías y procesos diseñados por el INEGI, cumpliendo con normas técnicas, lo que permite obtener un producto que ayude a satisfacer las necesidades de los usuarios de este tipo de información.








DESCRIPCIÓN





Este producto ha sido concebido para atender demandas de información con referencia geográfica acerca del recurso suelo: características morfológicas, propiedades físicas y químicas, limitantes más severas al uso y manejo, tales como: profundidad somera, pedregosidad, salinidad, textura fina y gruesa de los 30 cm superficiales, etc. El diseño conceptual con el que se genera la información, la hace apropiada para manejarse en Sistemas de Información Geográfica o en Sistemas de Cartografía Asistida por Computadora, para aplicarse en el desarrollo de proyectos de cobertura regional en diversos campos en los que la información sobre la posición y distribución de los fenómenos geográficos es esencial.





Características.





La información geográfica digital de la serie de Conjuntos de la Carta Edafológica 1: 250 000 Serie l, contiene datos estructurados en forma vectorial y codificados de acuerdo con la Tabla de Códigos con que se acompaña cada Conjunto de Datos. La tabla de códigos relaciona cada uno de ellos con la caracterización que se ha hecho en el Diccionario de Datos Edafológicos 1: 250 000 de los diferentes objetos geográficos contenidos.


Al ser liberada esta información por conjunto de datos, la continuidad con los conjuntos adyacentes no ha sido verificada.





Ventajas.





- La información está estructurada de tal modo que se garantiza la consistencia geométrica de los elementos vectoriales, lo que permite su adecuación en diversos tipos de paquetes de aplicación en sistemas de información geográfica y cartografía asistida por computadora.





- La referencia geográfica de la información permite que los conjuntos de datos se integren con otros grupos de datos vectoriales o de tipo raster, como los modelos digitales de elevación, o imágenes obtenidas por sensores remotos.





.- La información es apropiada para manejarse en paquetes de sistemas de información geográfica. Para su uso en sistemas de cartografía asistida por computadora, el usuario realizará la adecuación correspondiente al tipo de paquete de aplicación que maneje.





- La naturaleza del esquema con que se diseño la información, permite que el usuario la manipule a voluntad para complementarla o modificarla.





.- Posibilidad de integración de los diferentes Conjuntos de Datos Temáticos para conformar la cobertura de una región de interés con características de continuidad espacial.





- Datos estructurados vectorialmente sin inconsistencias geométricas, lo que permite desarrollar la topología requerida en la aplicación propia del usuario.





- Datos contenidos en una cobertura de acuerdo con una clasificación preestablecida.





- Posibilidad de obtener gráficas de los Conjuntos de Datos o de alguna región de interés, sujeto solamente a la disponibilidad y capacidades de infraestructura para impresión del usuario ( graficadores, impresoras, etcétera).





- La serie constituye un trabajo cartográfico de precisión realizado con metodologías y normas semejantes a las más avanzadas del mundo. Es un producto fundamental para la planeación regional y el ordenamiento del territorio, así como para la evaluación del cambio y pronóstico de las condiciones físicas del medio.





Contenido.





Los Conjuntos de Datos de la Carta Edafológica escala 1: 250 000 Serie l,  contienen información edafológica equivalente a aquella que contiene la carta en su edición tradicional.





En términos generales la información contenida es la siguiente:





.- Tipos de suelos en base a la Clasificación Mundial de Suelos FAO/UNESCO/1970.





.- Fases físicas y químicas, como limitantes severas al uso y manejo del suelo.





.- Información puntual sobre perfiles de suelo.





.- Información puntual sobre el sitio de muestreo





En detalle esta agrupación contiene los siguientes objetos o entidades geográficos.





Unidad Edafológica: Área que representa suelos en asociación hasta 3 tipos, excepcionalmente se presenta uno solo, el primer tipo es el dominante y así sucesivamente, los menos dominantes cubren una área mínima del 20 %. Cada Unidad se representa por una clave o etiqueta cuyo oriden índica la dominancia de los suelos presentes. También muestra la textura de los 30 cm superficiales, fase física, fase química o ambas si están presentes, pertenecientes al suelo dominante.





Textura: Proporción porcentual de las partículas minerales ( arena, limo y arcilla) que constituyen el suelo, en los 30 cm de profundidad.





Fase Física: Presencia y abundancia de grava, piedra o ambas, superficialmente y/o dentro los   50 cm o  entre 50 a 100 cm de profundidad.





Fase Química: Presencia de sales solubles, sodio intercambiable o ambas por lo menos en una parte del suelo, a menos de 125 cm de profundidad.





Perfil de Suelo: Corte transversal del suelo en el cual se pueden analizar características físicas, químicas y biológicas de los horizontes que lo conforman.





Sitio de Muestreo: Lugar representativo del perfil del suelo donde se obtiene información acerca de las características ambientales, tales como: Clima, Geología, Vegetación y Uso del Suelo, Fisiográfia, Altitud, entre otras.














FORMATO DE LOS CONJUNTOS DE DATOS





ESPECIFICACIONES





ESCALA					1: 250 000


RESOLUCIÓN					1m


DIMENSIONES					DOS DIMENSIONES


PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA		UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR 


						(UTM)


CUBRIMIENTO					1º DE LATITUD POR 2º DE LONGITUD


SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA	NAD27


UNIDADES					METROS


TIPOS DE DATOS				VECTORIAL


FORMATOS DE TRANSFERENCIA		SHAPEFILE


MEDIO						CD-ROM








Formato de Origen





Los procesos digitales para la Carta Edafológica, dan como resultado la generación de una cobertura en formato propietario la cual la información se estructura topológicamente en una capa de polígonos y puntos, cada uno de estos elementos tiene asignado un código de rasgo que identifica a la entidad representada y los valores de sus atributos de acuerdo al Diccionario de Datos de Edafología escala 1: 250 000 ( vectorial), 2001.





Con el fin de poner a disposición y distribución de los usuarios esta información, se establecieron vías de transferencia entre diferentes formatos, considerando para ello un formato de uso generalizado en diferentes plataformas diseñadas para sistemas de información geográfica y cartografía asistida por computadora.





Formato para distribución





En México existe un gran número de usuarios que cuentan con plataformas para manejar datos geográficos en aplicaciones cartográficas y de sistemas de información geográfica, y con la capacidad de leer archivos con formato SHP ( Shapefile), por ese motivo se consideró conveniente distribuir los conjuntos de datos edafológicos en dicho formato, de tal manera que el usuario pueda recuperar en forma integra las entidades y atributos establecidos en el diccionario de datos para este tema y escala.





El formato shape tiene ventajas tales como almacenar sin topología diferentes tipos de geometrías ( punto, línea, área) y sus atributos, permite manejar con rapidez el despliegue y edición de rasgos. Este formato se integra por cinco archivos cuyas extensiones se mencionan a continuación.





*.shp almacena las coordenadas de los rasgos ( archivo básico).


*.shx contiene un índice de la geometría de los rasgos ( archivo básico).


*.dbf guarda los atributos asociados a los rasgos ( archivo básico).


*.sbn y sbx. ambos archivos son auxiliares y contienen un índice especial de los rasgos.





Los conjuntos de datos están estructurados en una sola capa con la finalidad de facilitar la representación de la riqueza de la información de la Carta Edafológica.





Así cada conjunto de datos esta almacenado en un subdirectorio con 5 archivos, de acuerdo con la estratificación de archivos establecida para el formato shape.

















Las convenciones que se han tomado para la nomenclatura de la cobertura se presentan a continuación:





.- Para cada conjunto de datos se genera un subdirectorio nombrado con la clave de conjuntos de datos, en su interior están contenidos los archivos que integran la cobertura.





.- El nombre de cada archivo se compone de la clave del conjunto de datos y las siglas ed ( Edafología Serie l) de identificación del tema: ( CLAVECONJUNTOed)








Así por ejemplo para el conjunto de datos de la hoja F1610, se tendrán los siguientes archivos:





					f1610ed.shp


					f1610ed.dbf


					f1610ed.shx


					f1610ed.sbn


					f1610ed.sbx.





Información auxiliar sobre los procesos de elaboración de la carta, cobertura estatal, fecha y estadísticas de los datos, entre otros se incluyen en un archivo identificado con la clave de la carta y extensión *.aux.








Debe aclararse que el diseño de la cobertura en el archivo SHP, anteriormente descrito, tiene la finalidad de conservar la información de rasgos y valores de atributos, y no contiene un esquema implícito de representación cartográfica: como colores, tipos de línea, símbolos, etcétera. Una vez recuperados los datos al sistema que tenga el usuario, éste deberá implementar las reglas de representación y modelaje cartográfico que mejor le convenga.





Los rasgos de la cobertura en formato shape tienen asociado un código de identificación de rasgo (FC), que el usuario to
